
PT-VMZ82 Series 
LCD Projectors 

注意：上市日期和產品供應情況可能因國家或地區而異。  
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 PT-VMZ82 系列   

 

 

 

 

 

 

 

1.當 [PICTURE MODE] 設定為 [DYNAMIC]，且 [LIGHT POWER] 設定為 [NORMAL] 時進行測量。測量方法、條件及標示方式符合 ISO/IEC 21118:2020 國際標準。數值為出貨時所有產品的平均值。 

2.根據 Panasonic 的研究，截至 2025 年 3 月，在 8,000 流明（PT-VMZ82）、7,300 流明（PT-VMZ72）與 6,500 流明（PT-VMZ62）級別的投影機中。 

3.當 [PICTURE MODE] 設定為 [DYNAMIC]，且 [DYNAMIC CONTRAST] 設定為 [1] 時的全亮/全暗對比測量結果。測量方法、條件及標示方式符合 ISO/IEC 21118:2020 國際標準。數值為出貨時所有產品的平均值。 

4.針對 PT-VMZ82 的重量。其他型號的重量請參閱後頁規格表。 

5.顯示數值基於角度感測器的偵測結果，可能與實際投影角度略有出入，僅供參考，準確性無法保證。 

6.根據 Panasonic 的研究，在 [NORMAL] 模式下，PT-VMZ72（21.2 lm/W）與 PT-VMZ71（16.7 lm/W）的光效比較。 

7.按照投影機主機塑膠部件的總重量計算。不含印刷電路板、標籤、線材、連接器、電子元件、光學元件、防靜電元件、電磁干擾元件之膠黏劑與塗層。 

8.當 [DYNAMIC CONTRAST] 未設定為 [OFF]、[ECO MANAGEMENT] → [AUTO POWER SAVE] 設定為 [OFF]、[ECO MANAGEMENT] → [LIGHT POWER] 設定非 [NORMAL]、顯示測試圖樣或無訊號時，無法啟用此設定。影像偵測功能僅支援透過 HDMI™ 或 

COMPUTER IN 端子輸入的訊號。 

9.測量方法、條件及標示方式符合美國國家標準協會（ANSI）標準。數值為出貨時所有產品的平均值。 

10.4K/30p 訊號將轉換為投影機解析度（1920 × 1200 像素）。透過 DIGITAL LINK 輸入的 4K/30p 僅支援 YPBPR 4:2:0 格式。 

11.需另購 AJ-WM50 系列無線模組。供應情況可能因國家或地區而異。 

 PT-VMZ82 PT-VMZ72 PT-VMZ62 

光源輸出 8,000 lm1 / 
8,000 lm (ANSI)9 

7,300 lm1 / 
7,300 lm (ANSI)9 

6,500 lm1 / 
6,500 lm (ANSI)9 

解析度 WUXGA (1920 x 1200 pixels) 
 



此處包含的所有資訊截至 2025 年 3 月有效。 

PT-VMZ82 PT-VMZ72 PT-VMZ62 

1.當 [PICTURE MODE] 設定為 [DYNAMIC]，且 [LIGHT POWER] 設定為 [NORMAL] 時的測量數據。 2 .測量方式、測量條件及標示方法皆符合  ISO/IEC 21118 :2020 國際標準。數值為所有出貨產品的平均值。3.測量方式、測量條件及標示方法皆符合美國國家

標準協會（ ANSI）標準。數值為所有出貨產品的平均值。4.在該時間點，光輸出將降低至原始亮度的約  50%（ [ P ICTURE MODE]：DYNAMIC、 [DYNAMIC CONTRAS T] 設定為  2）。實際時間將依使用環境而異。5.使用數位變焦擴展功能

時解析度會降低。使用此功能時，無法使用網格調整、六點螢幕校正、垂直／水平梯形修正與曲面校正，四角調整範圍亦會受到限制。 6.當數位變焦擴展設定為  80% 時適用。7 .投影時，4K 訊號會轉換為投影機的解析度。 8.根據所連接的  

CEC 相容設備，連動控制可能無法正常運作。9.在待機狀態下，若設定為快速啟動  ON 或電源管理設定為  Ready，仍可供電。10 .選購的  AJ-WM50 系列無線模組不支援  IPv6。11 .測量方式、測量條件及標示方法皆符合  ISO/IEC 

21118 :2020 國際標準。運作功耗測量於  25°C（77°F）、海拔  700 公尺（2,297  英尺）條件下進行。 12 .濾網清潔週期會依環境而異。濾網最多可清洗並重複使用兩次。清潔週期為  20,000 小時（懸浮粒子濃度為  0 .08 mg/m³）或  10 ,000 

小時（懸浮粒子濃度為  0 . 15 mg/m³）。13 .為平均值，實際重量可能依個體有所差異。 14 .當操作溫度高於  30°C（86°F）時，光輸出會受到限制；投影機無法在高於  2 ,700 公尺（8,858 英尺）海拔的地區運作。 15 .當安裝選購的  AJ-WM50 

系列無線模組後，操作溫度範圍會變為  0–40°C（32–104°F）。16 .使用  Presenter  Light  軟體時，影像將以  1280 × 800 或  1024 × 768 像素解析度投影至螢幕。此時，您的電腦解析度可能會被強制變更，影像與音訊的傳輸過程中也可能

產生播放中斷或雜訊。 17 .使用  Wire less Pro jector  應用程式時，顯示解析度將依  iOS／Android™  裝置與顯示設備而異。最大支援顯示解析度為  WXGA（1280 × 800）。  
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所示的重量和尺寸均為近似值。規格和外觀如有變更，恕不另行通知。產品和配件的
供應情況可能因國家或地區而異。產品可能受到出口管制條例的約束。 HDMI、HDMI 
高畫質多媒體介面、HDMI 商業外觀和 HDMI 標誌是 HDMI Licensing Administrator, Inc. 的
商標或註冊商標。商標 PJLink 是已在日本、美國和其他國家和地區申請商標權的商標。 
Android 是 Google LLC 的商標或註冊商標。 IOS是Cisco在美國和其他國家的商標或註冊
商標，並已獲得許可使用。 Windows® 是 Microsoft Corporation 在美國和/或其他國家的
註冊商標或商標。 SOLID SHINE 和 PressIT 是松下控股公司的商標。所有其他商標均為其
各自商標所有者的財產。. ©  Panasonic Connect Co., Ltd. 2025. 

For more information about Panasonic projectors, please visit: 

Projector Global Website – https://docs.connect.panasonic.com/projector/ 
Facebook – www.facebook.com/panasonicprojectoranddisplay 

YouTube – www.youtube.com/user/PanasonicProjector 

 
 

 

PT-VMZ82_Series_PRE3 Printed in Japan. 

http://www.facebook.com/panasonicprojectoranddisplay
http://www.youtube.com/user/PanasonicProjector

